
約30年前に製造した車両も未だに現役。協栄オリジナルのフレーム構造と、二
輪・四輪業界で培われてきた溶接技術で、過酷な環境にも耐えうる高強度な
車両。フレーム素材には高強度で耐食性にも優れるアルミ材「A7N01-T5」を
採用することで軽量も実現。消耗部品の交換や定期的なメンテナンスで、長き
に渡るパートナーとしてご活用して頂けます。

型式：1000-E 

軽量アルミトロ

ブレーキ構造は機械式リンク機構で車輪にブレーキシューを押圧する構造で、
外部損傷によるブレーキの故障を抑制するためにリンク機構は荷台の内側に配
置。ブレーキは常時有効状態で、ブレーキハンドルで解除した時のみ車輪の転
動が可能。ブレーキ能力は、勾配区間 40/1000、積載重量 1.0tにて逸走
なく留置が可能、初速 5.0km/hの制動において 10.0m以内で完全停止。

着脱式ハンドルをハンドルガイドに挿入し、捻るだけで自動ロックブレーキが解除
されます。ハンドルガイドは車両前後に設置しており、進行方向を問わずにブ
レーキ操作が可能です。ハンドル操作は押し引きどちらにも使用でき、通常は後
方からハンドルを押して捩じり、降坂時は後方から引いて捩じることで安全な作
業ができます。



製品ラインアップ

諸元表

1000-Ｂ
軌間：1,067mm
台枠：一体式
通電：絶縁仕様
車輪：小径

商品名 1000-B 1000-E 1000-EZ 1000S-B 1000S-BZ 1000S-DS 1000S-DSZ

型式 JR-YKDC-000 JR-YKPG-000 JR-YKPG-00Z JR-YKEV-000 JR-YKEV-00Z JR-YKBE-000 JR-YKBE-00Z

軌間 1,067mm 1,067mm 1,067mm 1,435mm 1,435mm 1,435mm 1,435mm

全長 1,500mm 1,500mm 1,500mm 1,500mm 1,500mm 1,500mm 1,500mm

全幅 1,240mm 1,230mm 1,230mm 1,600mm 1,600mm 1,600mm 1,600mm

全高 246mm 265mm 270mm 265mm 270mm 265mm 270mm

荷台長さ 1,130mm 1,130mm 1,130mm 1,160mm 1,160mm 1,160mm 1,160mm

荷台幅 910mm 910mm 910mm 1,310mm 1,310mm 1,310mm 1,310mm

荷台高さ
(レール面から)

220mm 240mm 244mm 240mm 244mm 240mm 244mm

重量 49kg 55kg 53kg 60kg 58kg 67kg 65kg

導電 絶縁 短絡 絶縁 短絡 絶縁 短絡 絶縁

ブレーキ

ウレタン被覆
小径車輪

+
ライニング無
ブレーキシュー

アルミ鋳造
大径車輪

+
ゴムライニング
ブレーキシュー

ウレタン被覆
大径車輪

+
ライニング無
ブレーキシュー

アルミ鋳造
大径車輪

+
ゴムライニング
ブレーキシュー

ウレタン被覆
大径車輪

+
ライニング無
ブレーキシュー

アルミ鋳造
大径車輪

+
ゴムライニング
ブレーキシュー

ウレタン被覆
大径車輪

+
ライニング無
ブレーキシュー

フレーム構造 一体式 一体式 一体式 一体式 一体式 分離式 分離式

1000-E
軌間：1,067mm
台枠：一体式
通電：短絡仕様
車輪：大径

1000-EZ
軌間：1,067mm
台枠：一体式
通電：絶縁仕様
車輪：大径

1000S-B
軌間：1,435mm
台枠：一体式
通電：短絡仕様
車輪：大径

1000S-BZ
軌間：1,435mm
台枠：一体式
通電：絶縁仕様
車輪：大径

1000S-DS
軌間：1,435mm
台枠：分離式
通電：短絡仕様
車輪：大径

1000S-DSZ
軌間：1,435mm
台枠：分離式
通電：絶縁仕様
車輪：大径



積載重量、使用頻度、勾配値、作業環境など、お客様の使用状況に応じて
車輪を選定することで、より長く、安全にご利用できます。Various Wheels

-
標準車輪
4ヶ使用
ウレタン巻き直し可能
※芯金に損傷なきこと/1回のみ
アルミ芯金
エステル系ウレタン被覆
標準ブレーキシュー適合
標準仕様のウレタン車輪です。ウレタ
ンの巻き直しができ、長くご利用して頂
くことができます。

KT71 / KT72 / KT75
高強度車輪
4ヶ使用
ウレタン巻き直し不可
アルミ芯金
エーテル系ウレタン被覆
標準ブレーキシュー適合
耐摩耗性・耐久性に優れた新素材の
ウレタン車輪です。ジェットコースターに
も同素材が採用されており、内部破
壊や剥離等が発生しづらい材質です。

KT74 / KT75
急勾配車輪
1ヶ使用(ブレーキ部)
ウレタン巻き直し不可
アルミ芯金
エーテル系ウレタン被覆
専用ブレーキシュー適合
業界NO.1のブレーキ力を有する最新
鋭のブレーキセットです。急勾配の降
坂時に最も効果的な制動能力を発
揮します。標準車輪と互換性があるた
め、簡単に部品交換ができます。

型式：1000-B-KT75 



Transport Support レールスクーターと連結し、長距離の資材運搬と人員移送を可能にします。
運転席からトロの制御コントロールを可能にし、安心をサポートします。

KT1

連動ブレーキ

・機械式ブレーキキャリパー

・ブレーキディスク

・ワイヤー調整ブラケット

※全機種対応

レールスクーターの運転席から

トロのブレーキ操作ができます。

トロ側に別体のブレーキを搭

載することで、レールスクーター

への追突を緩和させ、より安

全な走行を実現します。

KT21

逸走防止付き

ブレーキ解除装置

・専用ハンドルガイド

・ブレーキ解除ユニット

・カラビナ&フック

※全機種対応

自動ロックブレーキの解除状

態を維持するオプションです。

万が一、連結棒等が外れた

場合に、トロの自動ロックブ

レーキを作動させ、逸走を防

ぎます。

KT22

固定ピン式

ブレーキ解除装置

・固定ピン付

ワイヤーブラケット

※全機種対応

自動ロックブレーキの解除状

態を維持するオプションです。

ハンドルガイドを回した位置で、

ピンを挿入して固定していま

す。

KT42 

連結棒(L=650)

※全機種対応

レールスクーターで牽引するた

めの必須アイテム。

ブラケット&ピンで固定するだ

けで、着脱は単純操作。

型式：レールスクーター：RC-RZ4 K1,ST1,SM,SU,LF2,LR,P2,V1
型式：軽量アルミトロ：1000-B KT1,KT21,KT42,KT71



KT6

フック

車両サイドフレームに4ヶ所追加

その他オプションと併用可(KT8を除く)

全機種対応

パーツ購入可能/既存車両に取付可能

荷物の落失防止バンド用フックです。不

安定な荷物や牽引走行時に荷止め用

としてご利用ください。

また、吊上げ用としてもご活用頂けます。

KT8

タイタンパーブラケット

2ヶ/1セット ※写真は2セット装着時

全機種対応

パーツ購入可能/既存車両に取付可能

タイタンﾊﾞｰ専用ブラケットを追加し、積

荷スペースをフル活用して頂けます。

既にお持ちのトロに後付けすることができ

ます。

Cargo Support 積荷スペースを最大限に広げ、大容量かつ安全な運搬をサポートします。

型式：1000-B-KT8 



Original Fence
レールスクーターで牽引運搬時の落失を防ぎます。
小物から長物まで様々な積載物に合わせた仕様をラインナップしています。

KT51(狭軌用)

KT53(標準軌用)

固定型着脱式あおり

高さ：150mm

重量：18.5kg(板)

8Kg(支柱)

板厚：5mm

※写真・重量は狭軌用

あおり着脱使用で、4隅に支

柱が固定してあるため、長物

の積載に最適です。また、最

厚あおり板で、重量物の積載

時にも有効的です。

KT52(狭軌用)

KT54(標準軌用)

固定型固定式あおり

高さ：150mm

重量：11kg

板厚：2mm

車体にボルトオンで固定しま

す。組付不良の心配がなく、

確実に荷物の落失を防ぎま

す。

KT56(狭軌用)

KT57(標準軌用)

着脱・折畳式あおり

高さ：150mm

重量：9.8kg

板厚：1.5mm

※写真・重量は狭軌用

工具不要で、必要な時だけ

簡単に取付が可能。トロとあ

おりの双方の収納性に配慮さ

れた独自の構造設計。トロの

新古を問わず、取り付けが可

能です。

KT58(狭軌用)

KT59(標準軌用) 

着脱・折畳式あおり

高さ：300mm

重量：23kg

板厚：1.5mm

※写真・重量は標準機用

KT56/KT57からあおり高さ

が2倍の仕様で、容積が大幅

に向上します。多量の積載時

に有効的です。

型式：1000-B-KT56KT71 
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